1900

1660

340

240

@550

170
260
360
460

560

660

780

900

980

1280

1400

1520

1640

1740

- 1/2 "/ 3/4" wyjscie c.w.u. z wezownicy
- 1" wyjécie ze zrédta zasilania
<+— 1" wyjécie na c.o
-—— 1" wyjécienac.o

<+— 1" wyjécie na c.o

- 1/2" | 3/4" wejscie zimnej wody uzytkowej

- 1/2" czujnik
<— 2" miejsce na grzatke
-<——— 3/4" wejscie wezownicy dolnej
< 1" powrét z c.o.
- 1" powrét z c.0.
- 1" powrét z c.0.

<+— 1" powrét do Zrodta zasilania

<—————— 3/4" wyjscie wezownicy dolnej
<——————— 3/4" korek spustowy

0 st.

1/2" termostat

<— 1/2" termostat

90 st.

1" wyjécie na naczynie wyréwnacze
lub odpowietrznik automatyczny

180 st.

<———————termometr 1/2"

-——————termometr 1/2"

-<—————————————7awdr spustowy 3/4"

Oznaczenia 400/2W/24
Pojemnosé zbiornika 360
Materiat wezownicy miedz
llo$¢ wezownic 2
Przeptyw wezownicy c.w.u. I/min 24
Moc grzewcza wezownicy miedzianej c.w.u. kW 20
Moc wezownicy dla zrodta ciepta kW 20
Powierzchnia wymiany ciepta wezownicy c.w.u m? 2,8
Powierzchnia wymiany ciepta wezownicy dolnej m? 1,7
Nazwa firmy Noel

Nazwa modelu 400/2W/24
Data 01.02.2014




